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Geschaéftszahi — beim Antworten bitte angeben
IM-BA-3890/1/23-2026
Imst, 28.07.2026

cf Imst GmbH, Clever Fit Imst, Fitnessstudio, 6460 Imst, Industriezone 24, Imst;
Betriebsanlagenanderungsverfahren

KUNDMACHUNG

Die cf Imst GmbH hat bei der Bezirkshauptmannschaft Imst um die gewerbebehdérdliche Genehmigung fiir
die Anderung der mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 17.07.2024, Zahl IM-BA-3890/1/8-
2024, genehmigten Betriebsanlage Fitnessstudios auf der Gp. 2843/47 u. Gp 4581, KG Imst, in
Industriezone 24, 6460 Imst, angesucht.

Beschreibung der Anderung

(Auszug aus den Projektunterlagen)

Die cf Imst GmbH beabsichtigt im Rahmen des vorliegenden Bauvorhabens das bestehende Fitnessstudio
der Marke Clever Fit in ein Fitnessstudio der Marke Basic Fit um zu gestalten. Die Nutzung als Fitnessstudio
bleibt grundsétzlich erhalten. Es handelt sich somit um eine Anpassung und Umstrukturierung der
bestehenden Nutzung im Zuge eines Rebrandings sowie betrieblicher Optimierungen.

Im Zuge der Umgestaltung sind folgende bauliche Malhahmen voragesehen:

> Ausstattung des gesamten Studios mit einem Kamera-Sicherheitssystem zur Uberwachung der
Trainingsflachen und Zugangsbereiche

Umbau der Eingangssituation an den bestehenden Zugang

Errichtung von einem Vorraum am Eingang in Trockenbauweise mit einem Gitter als Ubersteigschutz
Integration von Drehkreuzanlagen in die neu errichteten Trockenbauwande zur Zutrittskontrolle

Einbau jeweils einer Fluchttirkonstruktion innerhalb der Zugangssituation
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Dariiber hinaus erfolgen folgende Riickbau- und Anpassungsmaflnahmen im Innenbereich:

» Rickbau des bestehenden Empfangstresens
» Riickbau einzelner Trockenbauwéande

Die frei werdenden Flachen werden wie folat neu genutzt:

» Der Bereich des ehemaligen Empfangstresens wird zur Erweiterung des Vorraums sowie zur Aufstellung
neuer Méblierung genutzt

» Es werden zwei Massagesessel aufgestellt, die durch eine ca. 1,20 m hohe Trennwand réaumlich
abgegrenzt werden

Im Zuge des Rebrandings werden zudem die Werbeanlagen angepasst:

» Die bestehende Werbeanlage im AuRenbereich wird durch eine neue Werbeanlage ersetzt, wobei die
bisherigen Abmessungen und Positionen unverandert beibehalten werden. Die Betriebszeiten
entsprechen jene der genehmigten Betriebsanlage; Die Beleuchtungsstérke betragt max. 250 cd/m?.

» Im Innenbereich werden samtliche markenspezifischen Werbeelemente der bisherigen Marke durch
entsprechende Werbeelemente der Marke Basic Fit ersetzt.

Zugangssystem und Betriebskonzept:

Der Zugang zum Fitnessstudio erfolgt kiinftig Uber ein digitales, mitgliedsbasiertes Zutrittssystem.
Registrierte Mitglieder erhalten Uber die unternehmenseigene App einen personlichen QR Code, welcher an
den installierten Drehkreuzen gescannt wird und den Zutritt zum Studio erméglicht.

Alternativ besteht die Méglichkeit, eine Mitgliedschaft vor Ort abzuschliefien:

> (ber ein Infoterminal im Vorraum (Selbstregistrierung)
» oder im Studio mit Unterstlitzung durch anwesendes Personal

Nichtmitglieder haben ausschlieBlich Zugang zum Vorraum, nicht jedoch zu den Trainingsflachen.
Neukunden werden bei der Anmeldung zur Fluchtsituation unterwiesen.

Die Zugangssituation ist wie folgt ausgeflihrt:

Die Vorraume werden in Trockenbauweise hergestellt und bilden eine rdumliche Trennung zwischen
offentlichem Bereich und Trainingsflache. Die Wande sind 2,30 m hoch und die Abhangdecken bestehen
aus einer Gitterkonstruktion. In die Trennwéinde sind Drehkreuze zur Zutrittskontrolle integriert. Die
Fluchttiren innerhalb der Vorrdume bestehen aus Stahlrahmenkonstruktionen mit Verbundglasfillungen.

Die Fluchttiiren verfiigen lber folgende Sicherheitsmerkmale:

» automatische Turdffnung mittels elektrischem Turéffner
> Entriegelung Uber einen Notausléser (Notknopf) im Bereich der Tir, welcher farblich grin
gekennzeichnet und beleuchtet ist
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» Sicherstellung der Turéffnung im Falle eines Stromausfalls durch eine Notstromversorgung mittels
integrierter Notfallbatterie

» Fluchtwegspiktogramm oberhalb der Fluchttir

» Fluchtttr erfillt die Anforderungen der EN 13637

Offnungszeiten:

Die bestehenden Offnungszeiten des Fitnessstudios bleiben unverandert. Eine Ausweitung der
Betriebszeiten ist nicht vorgesehen.

Personal und Betriebsorganisation:

Der Betrieb des Fitnessstudios erfolgt mit folgendem Personalkonzept:

» Einsatz von Vollzeitkraften, Teilzeitkraften sowie geringfligig Beschéftigten als Empfangspersonal
> Wahrend der reguldren Betriebszeiten ist in der Regel maximal eine Person im Studio anwesend wird die
Sicherheit durch das installierte Kamera-Sicherheitssystem gewahrleistet.

Sicherheitskonzept bei Betrieb ohne Personal:

In Zeiten ohne anwesendes Personal wird die Sicherheit im Fitnessstudio durch ein umfassendes, technisch
gestiitztes Remote-Sicherheitssystem gewahrleistet.

Das eingesetzte System entspricht dem bei Basic Fit standardisierten Remote Surveillance System. Dieses
System erméglicht eine durchgehende Sicherheit, Uberwachung und Unterstiitzung des Betriebs rund um
die Uhr.

Das System basiert auf folgenden Komponenten:

Videoiiberwachung mittels intelligenter Kameratechnik
Gegensprechanlagen (Intercom Systeme)- tragbare Panikkndpfe fir Notfallsituationen
Anbindung an ein zentrales Monitoring Alarm Receiving Center
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Unterstiitzung durch ein Remote Intercom Team

Das Monitoring Alarm Receiving Center ist ein zertifiziertes Sicherheitszentrum und erfillt internationale
Standards, insbesondere im Bereich Informationssicherheit und Notrufbearbeitung.

Die sicherheitstechnische Betreuung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten
Sicherheitsdienstleister.

Funktionsweise des Systems:

Die im Studio installierten Kameras dienen ausschlieRlich der ereignisbezogenen Uberpriifung von
Alarmsituationen. Eine permanente aktive Uberwachung des laufenden Trainingsbetriebs erfolgt nicht.
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Ein Teil der Kameras ist mit Kl gestiitzten Sensoren ausgestattet, die automatisch ungewdhnliche

Situationen erkennen kénnen, beispielsweise:

> aggressives Verhalten
» Stlrze oder regungslose Personen
» auffallige Bewegungsablaufe

Bei Ausldsung eines solchen Ereignisses wird automatisch ein Signal an das Monitoring Alarm Receiving
Center Ubermittelt, wo eine visuelle Verifizierung erfolgt.

Eine Tonaufzeichnung findet grundséatzlich nicht statt. In Notfallen kann jedoch eine direkte Kommunikation
Uber Mikrofone erfolgen, sodass das Sicherheitspersonal mit den anwesenden Personen sprechen kann.

Steuerung und Fernzugriff:

Das System ermdglicht eine zentrale Steuerung wesentlicher Gebaudefunktionen. Hierzu gehoren
insbesondere:

» Zugangssysteme wie Drehkreuze und Tdren
» Beleuchtung

Somit kann sichergestellt werden, dass sicherheitsrelevante Einrichtungen jederzeit kontrolliert und bei
Bedarf angepasst werden kdnnen.

Kommunikation und Unterstiitzung:

Zur Unterstitzung der Nutzer sind im Studio mehrere Kommunikationsstellen in Form von Sprechséulen
installiert:

» im Eingangsbereich vor der Zutrittskontrolle
» innerhalb des Studios hinter der Zutrittskontrolle
> weitere Positionen innerhalb der Trainingsflachen

Uber diese Einrichtungen kénnen Mitglieder jederzeit Kontakt zum Remote Intercom Team aufnehmen.

Dieses Ubernimmt bei Bedarf Aufgaben eines vor Ort befindlichen Mitarbeiters, insbesondere:

» Unterstitzung bei Zutrittsproblemen
> Beantwortung von Fragen- Steuerung von Tiren und Zugéngen
» Unterstiitzung in Notfallsituationen

Erweiterte Sicherheitsfunktionen:

Zuséatzlich umfasst das Sicherheitskonzept folgende Elemente:

> Integration der Brandmeldeanlage in das Remote System, wodurch im Ereignisfall sowohl die Feuerwehr
als auch das Monitoring Alarm Receiving Center automatisch informiert werden, sofern eine
Brandmeldeanlage vorhanden ist

» Ausstattung des Studios mit Notfalleinrichtungen wie Notfallknépfen und einem automatisierten externen

Defibrillator

automatische Erfassung der Personenzahl zur Kontrolle der Auslastung

> Analysefunktionen zur Erkennung sicherheitsrelevanter Ereignisse
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Dariber hinaus stehen spezialisierte Teams fiir folgende Aufgaben zur Verfigung:

» Bearbeitung sicherheitsrelevanter Vorfalle wie Diebstahl oder Vandalismus
> technischer Support zur Sicherstellung eines durchgéngigen Betriebs der Systeme

Datenschutz:

Das eingesetzte System erfliilt die Anforderungen der Datenschutz Grundverordnung. Die Kameras werden
ausschlief8lich zur sicherheitsbezogenen Ereignisverarbeitung eingesetzt

Weitere technische Details sind den Projektunterlagen zu entnehmen, in die bei der Bezirkshauptmannschaft
Imst zu den Amtsstunden bzw. nach vorhergehender telefonischer Terminvereinbarung, Einsicht genommen
werden kann.

Uber dieses Ansuchen wird gemaR §§ 40 bis 44 AVG und §§ 74, 81, 333, 356 Gewerbeordnung 1994 die
mundliche Verhandlung auf

Dienstaqg, den 11.08.2026

mit dem Zusammentritt der Amtsabordnung um ca. 15:30 Uhr, an Ort und Stelle, in 6460 Imst,
Industriezone 24, anberaumt.

Bitte bringen Sie zur Verhandiung diese Kundmachung mit.

HINWEISE

1. Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgeflhrt oder auf
Ihre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie oder ihr Vertreter die Verhandlung versdumen. Wenn Sie
aus wichtigen Griinden - z.B. Krankheit - nicht kommen konnen, werden Sie ersucht, eine/n
bevolimachtigte/n Vertreter/in zu entsenden.

2. Als sonst beteiligte Person beachten Sie bitte, dass Sie gemaR § 42 Abs 1 AVG die Parteistellung
verlieren, soweit sie nicht spatestens am Tag vor Beginn der Verhandlung wahrend der Amtsstunden
bei der Behdrde oder wahrend der Verhandlung Einwendungen erheben. In diesem Verfahren kénnen
nur Einwendungen berlicksichtigt werden, die sich auf § 74 Abs 2 Z 1, 2, 3 oder 5 GewO 1994 stitzen.
Sie kénnen selbst an der Verhandlung teilnehmen oder sich vertreten lassen. Dabei kénnen sich die
Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter durch eigenberechtigte natiirliche Personen, juristische
Personen, Personengeselischaften des Handelsrechts oder eingetragenen Erwerbsgesellschaften
vertreten lassen. Bevollméchtigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma lautende
Vollmacht auszuweisen. In der miindlichen Verhandiung kénnen sie die Vollmacht auch mindiich
erteilen. Schreitet fiir Sie eine zur berufsmaRigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die
Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis. Es steht lhnen aber auch frei,
gemeinsam mit lhrem Vertreter an der Verhandlung teilzunehmen.
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3. Die fur das Verfahren eingereichten Plane und sonstigen Unterlagen liegen bis zum Tage der
Verhandiung bei der Bezirkshauptmannschaft Imst, Gewerbeabteilung, zur Einsicht auf.

Fir die Bezirkshauptfrau:

Mag. Greuter
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