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MAYR Kanalservice GmbH, Strass im Zillertal;
Grundwasserentnahme fiir Waschanlage auf Gst.Nr. 2845/6, KG Imst —
wasserrechtliches Verfahren;

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 16.08.2001, GZI. 4-W-10386/2, wurde zuletzt der H &
S Transport GmbH, Imst, die wasserrechtliche Bewilligung zur Enthnahme von Grundwasser zur Versor-
gung einer LKW-AuRenreinigungsanlage (Waschanlage) auf Gst.Nr. 2845/6, KG Imst, befristet bis
31.12.2026 erteilt.

Das Maf} und die Art der Wasserbenutzung wurden mit der Entnahme von Grundwasser aus dem Gst.Nr.
2845/6, KG Imst, im Ausmal von max. 4 I/s bzw. max. 20 m3/d bzw. max. 2.200 m?*/a festgesetzt.

2

Die gegenstandliche Betriebsanlage wurde zwischenzeitlich durch die MAYR Kanalservice GmbH, Strass
im Zillertal, Gbernommen und wird die Grundwasserentnahme fiir die LKW-Waschanlage unverandert
betrieben.

Mit Eingabe vom 07.05.2026 wurde seitens der MAYR Kanalservice GmbH unter Vorlage von aktuellen
Bestandsunterlagen von Martin Unterreiner, Ingenieurbiro fiir Kulturtechnik & Wasserwirtschaft, rechtzeitig
die Wiederverleihung des genannten Wasserbenutzungsrechtes im bisherigen Ausmaf beantragt.

Aus den Bestandsunterlagen ergibt sich zusammenfassend folgende Anlagenbeschreibung:

Fir die LKW-AuBRenreinigung wird das hierfur erforderliche Nutzwasser aus dem Grundwasserbrunnen
(GW70203007) erschrotet. Das aus dem Tiefbrunnen entnommene Grundwasser wird Uber ein Leitungs-
system (Stahirohr verzinkt DN2") nach erfolgter Wassermengenzahlung (Wasserzahler B&R Industrial
Automation GmbH, WS- T-R-M, 30m?3/h) (iber einen (Grob)Sandfilter (riickspdibar inkl. Anbindung an die
offentliche Kanalisation) und in weiterer Folge direkt an die Abnahmestelle (Piktogramm: Entnahme
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Grundwasser GW70203007 — Kein Trinkwasser!) gefihrt. Von dort aus erfolgt die Zuleitung zum Reini-
gungsgerat (Hochdruckreiniger).

Entnahmebrunnen GW70203007

Das Abteufen der Brunnenbohrung erfolgte am 30.09.1988. Die Vertikalbohrung wurde im Trockenbohr-
verfahren mit einem Bohrdurchmesser von 220 mm bis 10,30 m unter Gelandeoberkante (GOK) abgeteuft.
Das Grundwasser wurde am 30.09.1988 in einer Tiefe von 4,70 m unter GOK angetroffen. Im Zuge der
Referenzmessung am 27.04.2026 um 11:30 Uhr wurde das-Grundwasser in einer Tiefe von 5,14 m unter
GOK angetroffen.

Das Bohrloch wurde mit PVC Filter- und Vollwandrohren & 150 mm zentrisch ausgebaut.
Y 10,30-9,30m  Sumpfrohr+ Bodenkappe
Y 9,30 -5,30m Filterrohr
Y 530-1,50m  Vollrohr

Der Filter-Ringraum wurde mittels gewaschenem Quarzfilterkies 3,15 — 5,6 mm hergestellt. Die unge-
sattigte Zone (bis 1,00 m unter Gelandeoberkante) wurde mit Bohrgut verfiilit.

Die Abdichtung der ungesattigten Zone (1,50 m bis 4,00 m unter Geldndeoberkante) hin zur geséttigten
Zone wurde mittels Tonpellets (Compactonit) abgedichtet.
Der Vorschacht besteht aus Betonfertigteilringen mit einem Durchmesser von 1,5 m und einer lichten Héhe
von 1,50 m. Die Abdeckung besteht aus einer befahrbaren, tagwasserdichten, verschraubbaren Schacht-
abdeckung.

Teufe 10,30 -5,30m Filterkies

Teufe 5,30-4,00m Bohrgut

Teufe 4,00-1,50m  Tonabdichtung (Compactonit)

Teufe 0,00-1,50m  anthropogene Schiittung bzw. Fullmaterial
Der Brunnenabschlusskopf, bestehend aus einem aus Edelstahl! gefertigten Abschlusskopf DN 150 mit
Flanschrohr und Mauerflansch sowie Flanschplatte mit'den Durchfiihrungen fiir Pumpensteigleitung DN 2",

Beltfter mit 180° Rohrbogen und Insektengitter DN 1" sowie Kabeldurchfiihrung mit PG-Verschraubung
16, wurde als wasserdichter Abschluss in die Schachtsohle einbetoniert.

Leitungen samt Anschlussschema und Technische Datenblétter

Vom Anschluss Brunnenkopf bis in den Technikraum wurde ein verzinktes Stahlrohr mit einer Uber-
deckung von rd. 1,3 m verlegt.

Die Verlegung der Versorgungsleitung im Haus erfolgte mittels verzinkt geschweif3ten Rohrleitungen in
den entsprechenden Dimensionen.
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Wasserbedarf
Der Wasserverbrauch bleibt unverandert und ergibt sich wie folgt:

Der grofite Wasserverbrauch liegt bei der LKW-AuRenreinigung wahrend der Wintermonate. Je zu reini-
gendem LKW kann hier von einem Nutzwasserverbrauch von rd. 1.200 | Nutzwasser pro LKW ausgegan-
gen werden. In den Sommermonaten liegt der Wasserverbrauch fiir den Aufenreinigungsvorgang bei rd.
600 | Nutzwasserverbrauch pro LKW. Die maximale Grundwasserentnahmemenge betragt 4,0 I/s, die
durchschnittliche Entnahmemenge liegt bei rd. 2 I/s.

Dabei verteilt sich das jahrlich erschrotete Grundwasser zu 2/3 auf die Wintermonate und zu 1/3 auf die
Sommermonate. Unter Zugrundelegung der zuvor dargestellten Entnahmemengen ergibt sich eine
wasserrechtliche Konsenswassermenge von rd. 2.200 m3a (bzw. 4,0 I/s).

Von gegenstandlicher Anlage wird ausschliellich das Gst.Nr. 2845/6, Grundbuch 80002 Imst, beriihrt.
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Die Abwasserentsorgung der am Betriebsareal anfailenden h&uslichen und betrieblichen Abwasser und
der Niederschlagswasser erfolgt Gber die Kanalisationsanlage der Stadtgemeinde imst.

Zu gegenstiandlicher Angelegenheit findet gemaB den §§ 40 — 44 Aligemeines Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 — AVG, BGBI. Nr. 51/1991, zuletzt geédndert durch BGBI. | Nr. 82/2025, und den
§§ 10 —12a, 13, 14, 21, 22, 105, 107, 111 und 112 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr. 215/1959,
zuletzt gedndert durch BGBI. | Nr. 73/2018, eine miindliche Verhandlung am

Dienstag, den 15.09.2026
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer um 09:00 Uhr

vor Ort: Gst.Nr. 2845/6, KG Imst (Adresse: Industriezone 40)
statt.

Bitte bringen Sie zur Verhandlung diese Verstandigung mit.

Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter kdnnen sich, sofern nicht ihr persénliches Erscheinen
ausdriicklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natirliche Personen, juristische Personen, Personen-
gesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften vertreten lassen. Bevoli-
machtigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma lautende Vollmacht auszuweisen.
Schreitet eine zur berufsmaRigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die Berufung auf die
ihr erteilte Volimacht deren urkundlichen Nachweis.

Es steht Ihnen auch frei, gemeinsam mit lhrem Vertreter zu kommen.

Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Threr Abwesenheit durchgefiihrt oder auf
Ihre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versaumen (lhr Vertreter diese versaumt).
Wenn Sie aus wichtigen Griinden - z.B. Krankheit oder Urlaubsreise - nicht kommen kdnnen, teilen Sie
dies sofort mit, damit wir allenfalls den Termin verschieben kénnen.

Als sonst beteiligte Person beachten Sie, dass S|e gemiR § 42 AVG die Parteistellung verlieren,
wenn Sie keine Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung spétestens am Tag vor der
Verhandlung der Behérde bekannt geben oder wihrend der Verhandlung vorbringen.

Die fir das Verfahren eingereichten Projektunterlagen liegen bei der Bezirkshauptmannschaft Imst, Um-
weltreferat; Stadtplatz 1, 6460 Imst, und im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Imst zur Einsicht auf.

Fir die Bezirkshauptfrau:

Mag. Hofmann
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